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Geisl inger Damper

Tuned torsional  v ibrat ion
damper for diesel  and 
gas engines with long service l i fe.

Federgekoppel ter  
DrehschwingungsdŠmpfer
mit  hšchster  Lebensdauer. Fatigue-resistant springs

Dauerfeste Federn
Hardened, well lubricated surfaces
GehŠrtete und geschmierte
KontaktflŠchen

Non-wearing metal bearings
Verschlei§lose metallische Lagerung

The smallest possible damper for each
engine
FŸr jeden Motor der kleinstmšgliche
DŠmpfer

Descr ip t ion
The damper consists of a primary and a secondary section.Between
these, groups of leaf spring packs are arranged, which are clamped
at their outer ends.
These spring packs Ð together with the primary and secondary 
sections Ð form chambers which are Þlled with oil. If the exterior
section vibrates in relation to the inner one, the leaf springs are
bent and force the pressurized engine oil from one chamber into
another, retarding the relative movement of the two parts and 
thus damping the torsional vibration.
Elasticity is determined by careful choice of the leaf springs.
The damping factor is determined by the gap between the primary
and secondary sections.

Appl icat ion
The Geislinger damper can be mounted at the free end of the
crankshaft or in place of the flywheel of a 2-cycle slow-speed 
diesel engine to reduce the engine excited torsional vibration in 
the crankshaft, the propeller shaft and intermediate shaft. Further-
more the Geislinger damper helps to avoid barred speed ranges.

Genera l  data

Damping factor =                                    = 0.2 Ð 1.0

Dampers for 2-cycle engines allow for on site adjustment of the
damping factor according to the torsional vibration measurement.
This steel spring torsional vibration damper with hydrodynamic 
damping is suitable for all diesel and gas engines.
Maximum ambient temperature: 140 C.

Advantages
Provides exact calculation and maintaining of spring
characteristic and damping data
Selection of the most cost-effective damper with GeislingerÕs
torsional vibration calculation software
Long inspection intervals and low maintenance cost
Fatigue-resistant springs
Exceptionally long service life and no aging
Unaffected by heat and oil
Geislinger Monitoring
Compact size and low weight
More effective than other damper principles
Geislinger coupling enables attachment of PTO-PTI units
Geislinger quality
Worldwide Geislinger After Sales Service

Beschre ibung
Der DŠmpfer besteht aus einem PrimŠr- und einem SekundŠrteil.
Zwischen beiden sind Blattfederpakete angeordnet, welche an
ihren Šu§eren Enden eingespannt sind.
Die Federpakete bilden zusammen mit dem PrimŠr- und Sekun-
dŠrteil Kammern, die mit …l gefŸllt sind. Schwingt der Au§enteil
gegenŸber dem Innenteil, so wird infolge der Durchbiegung der
Blattfedern …l von einer Kammer in die andere verdrŠngt, wodurch
die Relativbewegungen der beiden Teile gebremst und die
Drehschwingungen gedŠmpft werden.
Die ElastizitŠtsabstimmung erfolgt durch geeignete Wahl der
FederblŠtter, die DŠmpfungsabstimmung durch geeignete Wahl
der Spalte zwischen PrimŠr- und SekundŠrteil.

Anwendung
Anbau am freien Kurbelwellenende eines Diesel- oder Gasmotors.
Der DŠmpfer dient zur Vermeidung eines Sperrbereiches und zur
Reduzierung der vom Motor erregten Drehschwingungen in der
Zwischenwelle, Propellerwelle oder Kurbelwelle.

Al lgemeine Daten

DŠmpfungsfaktor =                                           = 0,2 Ð 1,0

Geislinger DŠmpfer fŸr 2-Takt-Motoren erlauben, falls notwendig,
das Einstellen der DŠmpfung nach der Drehschwingungsmessung
am Motor vor Ort.
Dieser federgekoppelte DrehschwingungsdŠmpfer mit hydrody-
namischer DŠmpfung ist fŸr alle Diesel- und Gasmotoren geeignet.
ZulŠssige maximale Umgebungstemperatur 140 ¡C.

Vor te i le
Exakte Berechnung durch genaue Kenntnis der DrehsteiÞgkeit
und DŠmpfung
Auswahl des kostengŸnstigsten DŠmpfers durch Geislinger
Drehschwingungsberechnung
Lange Inspektionsintervalle und niedrige Wartungskosten
Dauerfeste Federn
Hšchste Lebensdauer und keine Alterung
Hitze- und šlbestŠndig
†berwachung mit Geislinger Monitoring
Kompakte Bauweise und geringes Gewicht
Effektiver als andere DŠmpferprinzipien
Anschlussmšglichkeit von PTO-PTI-Aggregaten mittels Geislinger
Kupplung
Geislinger QualitŠt
Weltweites Geislinger After Sales Service

damping torque

elastic torque

dŠmpfendes Moment

elastisches Moment
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