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Geislinger Quality & Geislinger 
production
Geislinger QualitŠt aus eigener
Fertigung

Use of high-grade materials
Verwendung hochwertigster
Werkstoffe

Most sophisticated engineering
Modernste Designtechnik

Precision and reliability 
PrŠzision und VerlŠsslichkeit

Beschre ibung

Der Vdamp ist ein viskoser DrehschwingungsdŠmpfer und besteht aus

einem Šu§eren GehŠuse sowie einem inneren Schwungring, der durch

Lagerelemente gefŸhrt wird. Zwischen diesen beiden formt sich ein enger

Scherspalt aus, der mit hochviskosem Silikonšl gefŸllt ist und den

Schwungring an das GehŠuse viskos ankoppelt.

Das GehŠuse ist Ÿber den Flansch steif mit der Kurbelwelle verbunden.

Schwingt das GehŠuse gegen den Schwungring, so kommt es in dem Spalt

zu einer intensiven Scherung des Silikonšles. Hierbei wird die

Relativbewegung beider Teile reduziert und damit die Drehschwingung

gedŠmpft. Die umgesetzte Energie wird als WŠrme Ÿber die

DŠmpferoberßŠche an die Umgebung abgegeben.

Anwendung

Der Geislinger Vdamp wird vorwiegend am freien Kurbelwellenende eines

Diesel- oder Gasmotors (2- und 4-Takt) angebaut. Er dient zur Vermeidung

eines Sperrbereiches und zur Reduzierung der vom Motor erregten

Drehschwingungen in der Zwischenwelle, Propellerwelle oder Kurbelwelle.

Au§erdem kann dieser DŠmpfer an Steuer- und Nockenwellen sowie direkt

auf Zwischen- und Propellerwellen eingesetzt werden.

Al lgemeine Daten

Der Vdamp wird im Durchmesserbereich von 400 bis 3500 mm angeboten.

Die Abstimmung des DŠmpfers auf den Motor erfolgt mittels Geislinger

Drehschwingungsrechnung, insbesondere durch Variation von Scherspalt-

geometrie und SilikonšlviskositŠt. Zur Anwendung kommen speziell tem-

peraturstabilisierte, nicht gemischte Silikonšle von 60.000 bis 600.000 mm2/s

ViskositŠt.

Dieser viskos gekoppelte DŠmpfer mit ScherspaltdŠmpfung ist fŸr alle 

Diesel- und Gasmotoren geeignet. Niedrige Umgebungstemperaturen 

ermšglichen eine hohe spezifische DŠmpfungsleistung. Bei hšheren 

Umgebungstemperaturen kann die WŠrmeabfuhr durch zusŠtzliche 

Ma§nahmen wie KŸhlrippen oder …lanspritzung angehoben werden.

Vor te i le

Auswahl des effektivsten DŠmpfers durch Geislinger

Drehschwingungsberechnung

Breitbandige DŠmpfungswirkung

KostengŸnstiges DŠmpfungsprinzip

Verschlei§fester Lagerwerkstoff

†berwachung des …lzustandes

†berwachung mit Geislinger Monitoring

Geislinger QualitŠt

Weltweites Geislinger After Sales Service

Descr ip t ion

The Vdamp is a viscous torsional vibration damper consisting of an outer

housing and an inner inertia ring,which is guided by bearing elements.They

create a tight shearing gap, which is Þlled with high viscous silicone oil,

thereby viscously coupling the ring to the housing.

The housing is mounted rigidly to the free end of the crankshaft.When the

housing oscillates versus the inertia ring, an intense shearing of the silicone

oil in the gap occurs. This reduces the relative movement of the two parts

and in consequence is damping the torsional vibrations.The vibration energy

is converted to heat which the damper conveys into the ambient air.

Appl icat ion

The Vdamp is mounted on the free end of the crankshaft of a diesel or gas

engine (2- or 4-cycle).The Damper reduces engine excited torsional vibration

in the crankshaft, the propeller shaft and the intermediate shaft.

Furthermore the Vdamp helps to avoid barred speed ranges. In addition this

damper can also be employed on the engine camshaft as well as directly on

intermediate and propeller shaft.

Genera l  data

The Vdamp is offered in diameters ranging from 400 to 3500 mm. The 

tuning of the damper parameters to the engine is done with the Geislinger 

torsional vibration calculation software especially by variation of shear gap 

geometry and silicone oil viscosity. Special temperature-stabilized, non-

mixed silicone oils with a viscosity ranging from 60,000 to 600,000 mm2/s

are used.

This viscous coupled damper with shear gap damping is applicable for all

Diesel and gas engines. Low ambient temperatures enable high speciÞc

damper loads.With higher ambient temperatures, the heat conveyance can

be enhanced by additional cooling measures like cooling Þns or oil spray

cooling.

Advantages

Selection of the most effective damper with Geislinger's torsional 

vibration calculation software

Broadband damping effect

Cost effective damping principle

Wear resistant bearing material

Monitoring of oil condition

Geislinger Monitoring provides torsional vibration measurement

Geislinger quality

Worldwide Geislinger After Sales Service

Geisl inger Vdamp
Viscous damper for dampening of  torsional  v ibrat ions.
V iskosedŠmpfer zur DŠmpfung von Drehschwingungen.
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